
SC

PL

Paredes

Sin cielo

Piso lujado con helic·ptero

Bloques de 15 x 20 x 40 cm, bloques sisados para

para interiores y repello quemado para exteriores.

Paredes del ba¶o son de yeso prensado sobre

perfiles de aluminio.

Paredes con estructura met§lica.

Sin cornisa, sin rodapi®. Dos manos de pintura de agua en exteriores.

Tabla de acabados

Cielos Pisos

CY

Cielo de yeso prensado

PC

Piso cer§mico

60.0

30.0

B

B

A

1

D
C

B

E
F

G
H I

J
K

Perfil W 16" x 7" x 40

1

10.0

5.0

10.0

6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

2

A

D
CB

E F G H
I

J
K

5

6

3

7

2

3

5

6

7

44

A

A

S.S

S

PLANTA DE DISTRIBUCION ARQUITECTONICA

Pileta de Aseo

RECEPCION

SALA DE ESPERA

BODEGA









210

80











210

80

2.80

4.92

NAVE INDUSTRIAL

Port·n de cortinas

de acero

Port·n de cortinas

de acero

Desnivel

Pendiente para and®n de

carga y descarga

Muro de bloques

de concreto altura

1.5 mts

Muro de bloques de

concreto altura 1.5 mts

Precinta

ICO-15697

INFORMACIčN REGISTRO PĐBLICO

PROF. RESPONSABLE  DEL DISE¤O:

SITA:                                        FOLIO REAL:

# CATASTRO:

PROPIETARIO:

NOMBRE:    ING. MARCIAL RIVERA  RODRĉGUEZ

FIRMA:

CONTENIDO

ESCALA FECHA

PROVINCIA

CANTčN

LĆMINA

DISTRITO

Bodega

1900 m2

Modelo PT-I-02

Elaborado por:

Unidad de Ejecuci·n de Proyectos

ESTE PLANO SE UTILIZARĆ, ĐNICAMENTE, PARA LA

DETERMINACIčN DE LOS COMPONENTES DEL

PROTOTIPO INDICADO EN EL CAJETIN DE ESTA

LĆMINA, EL CUAL ES UNO DE LOS INSUMOS

UTILIZADOS PARA EL CĆLCULO DE LA CUENTA DE

PRODUCCIčN DE LA CONSTRUCCIčN PRIVADA,

CONSIDERADA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE

A¤O BASE DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.

NO PODRĆ SER UTILIZADO PARA TRĆMITES DE

CONSTRUCCIčN, O DE NINGĐN OTRO TIPO

PLANTA DE DISTRIBUCION ARQUITECTONICA

TABLA DE ACABADOS

INDICADA 1/12

JULIO-2012





 

A
CB

5

6

7

A



BAJA

B

PLANTA DE DISTRIBUCION ARQUITECTONICA

SEGUNDO NIVEL OFICINAS

S.S
















 

COCINETA



OFICINA

OFICINA

SALA DE ESPERA

RECEPCION

210

80

210

80

210

80

210

1.50








B



 

A
CB

5

6

7

A

S.S

SUBE



Pileta de Aseo

RECEPCION

SALA DE ESPERA

BODEGA








210

80











210

80

2.80

4.92

PLANTA DE DISTRIBUCION ARQUITECTONICA

PRIMER NIVEL  OFICINAS

A B








PORTčN DE ACCESO AL AND£N

DESNIVEL DE ACCESO AL AND£N

ALTURA LIBRE DE BUQUE DEL PORTčN

EJE DE NIVEL DE PISO DE LA NAVEINDUSTRIAL

DETALLE DE AND£N




Lastre cemento compactado al 5%

3 mts, 95% proctor modificado

ICO-15697

INFORMACIčN REGISTRO PĐBLICO

PROF. RESPONSABLE  DEL DISE¤O:

SITA:                                        FOLIO REAL:

# CATASTRO:

PROPIETARIO:

NOMBRE:    ING. MARCIAL RIVERA  RODRĉGUEZ

FIRMA:

CONTENIDO

ESCALA FECHA

PROVINCIA

CANTčN

LĆMINA

DISTRITO

Bodega

1900 m2

Modelo PT-I-02

Elaborado por:

Unidad de Ejecuci·n de Proyectos

ESTE PLANO SE UTILIZARĆ, ĐNICAMENTE, PARA LA

DETERMINACIčN DE LOS COMPONENTES DEL

PROTOTIPO INDICADO EN EL CAJETIN DE ESTA

LĆMINA, EL CUAL ES UNO DE LOS INSUMOS

UTILIZADOS PARA EL CĆLCULO DE LA CUENTA DE

PRODUCCIčN DE LA CONSTRUCCIčN PRIVADA,

CONSIDERADA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE

A¤O BASE DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.

NO PODRĆ SER UTILIZADO PARA TRĆMITES DE

CONSTRUCCIčN, O DE NINGĐN OTRO TIPO

PLANTA DE DISTRIBUCION PRIMER NIVEL

INDICADA 2/12
JULIO-2012

PLANTA DE DISTRIBUCIONSEGUNDO NIVEL

DETALLE DE AND£N



Cumbrera HG #26

Forro de l§mina rectangular

Repello fino

N.P.T. 0+00

Cubierta de l§mina rectangular

Bajante PVC

ß150 mm @12 m

L§mina de jordomex

para ventilaci·n

Bajante PVC

ß150 mm @12 m

Canoa HG #26

L§mina de jordomex

para ventilaci·n

A B C D E GF H I KJ

6.0

ELEVACION LATERAL DERECHA









4.9

Repello fino

Forro de l§mina rectangular

N.P.T. 0+00

Bajante PVC

ß150 mm @12 m

Port·n de

cortinas de acero

1 2 3

5 6 7

3.0

ELEVACION PRINCIPAL

N.P.T. 0+00

Muro bloques de concreto

Acceso

Bloques de concreto

 0.12 x 0.2 x 0.4






Cubierta de l§mina rectangular

Precinta

Acceso carga y descarga

Cumbrera HG #26

4

ICO-15697

INFORMACIčN REGISTRO PĐBLICO

PROF. RESPONSABLE  DEL DISE¤O:

SITA:                                        FOLIO REAL:

# CATASTRO:

PROPIETARIO:

NOMBRE:    ING. MARCIAL RIVERA  RODRĉGUEZ

FIRMA:

CONTENIDO

ESCALA FECHA

PROVINCIA

CANTčN

LĆMINA

DISTRITO

Bodega

1900 m2

Modelo PT-I-02

Elaborado por:

Unidad de Ejecuci·n de Proyectos

ESTE PLANO SE UTILIZARĆ, ĐNICAMENTE, PARA LA

DETERMINACIčN DE LOS COMPONENTES DEL

PROTOTIPO INDICADO EN EL CAJETIN DE ESTA

LĆMINA, EL CUAL ES UNO DE LOS INSUMOS

UTILIZADOS PARA EL CĆLCULO DE LA CUENTA DE

PRODUCCIčN DE LA CONSTRUCCIčN PRIVADA,

CONSIDERADA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE

A¤O BASE DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.

NO PODRĆ SER UTILIZADO PARA TRĆMITES DE

CONSTRUCCIčN, O DE NINGĐN OTRO TIPO

ELEVACIčN PRINCIPAL

ELEVACIčN LATERAL DERECHA

INDICADA 3/12
JULIO-2012



Viga de amarre

tubo de 100 x 100 x2.38 mm

 (Ver detalle)

Placa corrida

(Ver detalle)

Contrapiso de concreto

10 cm, 210 kg/cmĮ

N.P.T. 0+00

Columna de

concreto @ 3 m

(Ver detalle)

Viga de amarre

tubo de 100 x 100 x 2.38 mm

 (Ver detalle)

3.0

Clavadores Perfil Z de 200 x 50 x 15 mm

@ 3.0 m Calibre 13

Canaleta estructural de

6 x 0.72 m x 0.44 mm

Calibre 26

A B C D E GF H I KJ

5.8

Pared liviana

SECCION B-B

RECEPCION













3.0

Lastre cemento compactado al 5%

3 mts, 95% proctor modificado

Lastre cemento compactado al 5%

3 mts, 95% proctor modificado

Lastre cemento compactado al 5%

3 mts, 95% proctor modificado



Losa de 15 cm de espesor con

malla #3 en ambas direcciones.

Lastre cemento compactado al 5%

3 mts, 95% proctor modificado

Contrapiso de concreto

10 cm, 210 kg/cmĮ

Bloques sisados en

paredes internas hasta 3 m

de altura sobre N.P.T.

N.P.T. 0+00

Clavadores Perfil Z de 200 x 50 x 15 mm

@ 3.0 m Calibre 13

Canaleta estructural de

6 x 0.72 m x 0.44 mm

Calibre 26

Cumbrera HG #26

Clavadores de 72 x 72 x 2.38 mm

@ 5m

3.03.0

Bajante PVC

ß150 mm @12 m

Columna de  concreto @ 2.5 m

(Ver detalle)

Bloques de concreto

 0.15 x 0.2 x 0.4

Canaleta estructural de

6 x 0.72 m x 0.44 mm

Calibre 26

1 2 3

4

5 6 7

Proyecci·n de Placa corrida

(Ver detalle)

SECCION A-A

Cocineta

Forro de l§mina rectangular

Final de pared de bloques de

concreto.

Placa corrida

(Ver detalle)

Perfil W 16" x 7" x 40

Canoa

Canoa

Paredes de yeso prensado

sobre perfiles de aluminio.

Cubierta de l§mina rectangular

3.0

3.0

0.3

tubo 0.25 x 0.75 cm x 1.50 m

ICO-15697

INFORMACIčN REGISTRO PĐBLICO

PROF. RESPONSABLE  DEL DISE¤O:

SITA:                                        FOLIO REAL:

# CATASTRO:

PROPIETARIO:

NOMBRE:    ING. MARCIAL RIVERA  RODRĉGUEZ

FIRMA:

CONTENIDO

ESCALA FECHA

PROVINCIA

CANTčN

LĆMINA

DISTRITO

Bodega

1900 m2

Modelo PT-I-02

Elaborado por:

Unidad de Ejecuci·n de Proyectos

ESTE PLANO SE UTILIZARĆ, ĐNICAMENTE, PARA LA

DETERMINACIčN DE LOS COMPONENTES DEL

PROTOTIPO INDICADO EN EL CAJETIN DE ESTA

LĆMINA, EL CUAL ES UNO DE LOS INSUMOS

UTILIZADOS PARA EL CĆLCULO DE LA CUENTA DE

PRODUCCIčN DE LA CONSTRUCCIčN PRIVADA,

CONSIDERADA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE

A¤O BASE DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.

NO PODRĆ SER UTILIZADO PARA TRĆMITES DE

CONSTRUCCIčN, O DE NINGĐN OTRO TIPO

SECCIčN A-A

SECCIčN B-B

INDICADA 4/12JULIO-2012



Columna de concreto

0.15 x 0.15 @ 2.5 m

(Ver detalle)

Placa corrida

(Ver detalle)

Perfil W 16" x 7" x 40

Placa aislada

(Ver detalle)

D
CB

E F G H
I

J
K

1

2

5

6

3

7

4

1

2

5

6

3

7

4

A

D
CB

E F G H
I

J
K

PLANTA DE FUNDACIONES

columnas

S

A

3.1 2.9 3.1 2.9 3.1 2.9 3.1 2.9 3.1 2.9 3.1 2.9 3.1 2.9 3.1 2.9 3.1 2.93.1 2.9

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

Columna de concreto

0.15 x 0.15 @ 2.5 m

(Ver detalle)

Muro entre los ejes 1-4

de 1.5mts de altura.





6 agujeros

Ï 1"












 

Perfil

principal

12.2

12.0

Columna de concreto

0.15 x 0.15 @ 2.5 m

(Ver detalle)

Muro  de 1.5mts de

altura.

PLANTA DE ENTREPISO

5

6




























Repello quemado

Bloques de concreto

.12x.20x.40

5#3

N.P.T.0+00

Aros #3 @ 0.2 m

Piso lujado

industrial

Todas las celdas rellenas

de concreto hasta N.P.T.

1#3 @ hilada hasta

N.P.T. y @0.8 m a

partir de N.P.T.

Contrapiso de concreto

210 kg/cmĮ

Lastre compactado

 95 % Proctor Modificado

Sello de concreto pobre 5 cm


















DETALLE DE PLACA CORRIDA

1#3 @ 0.8 m

Doble malla electrosoldada

# 3 @ 20 cm

Larguero tubo estructural

10 x 10 cm

 

Fibrolit 25 mm

COLUMNA C-5

Tubo estructural 10 x 10 cm

Detalle de Entrepiso

ICO-15697

INFORMACIčN REGISTRO PĐBLICO

PROF. RESPONSABLE  DEL DISE¤O:

SITA:                                        FOLIO REAL:

# CATASTRO:

PROPIETARIO:

NOMBRE:    ING. MARCIAL RIVERA  RODRĉGUEZ

FIRMA:

CONTENIDO

ESCALA FECHA

PROVINCIA

CANTčN

LĆMINA

DISTRITO

Bodega

1900 m2

Modelo PT-I-02

Elaborado por:

Unidad de Ejecuci·n de Proyectos

ESTE PLANO SE UTILIZARĆ, ĐNICAMENTE, PARA LA

DETERMINACIčN DE LOS COMPONENTES DEL

PROTOTIPO INDICADO EN EL CAJETIN DE ESTA

LĆMINA, EL CUAL ES UNO DE LOS INSUMOS

UTILIZADOS PARA EL CĆLCULO DE LA CUENTA DE

PRODUCCIčN DE LA CONSTRUCCIčN PRIVADA,

CONSIDERADA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE

A¤O BASE DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.

NO PODRĆ SER UTILIZADO PARA TRĆMITES DE

CONSTRUCCIčN, O DE NINGĐN OTRO TIPO

PLANTA DE FUNDACIONES

PLANTA DE  ENTREPISO

COLUMNA C-5

DETALLE DE PLACA CORRIDA

INDICADA 5/12JULIO-2012



PLANTA DE OBRA MECANICA.

AGUA POTABLE, AGUAS JABONOSAS Y AGUAS NEGRAS

PRIMER NIVEL

A

5

6

7

S

Pileta de Aseo

RECEPCION

BODEGA

5

6

B

S.S
COCINETA

OFICINA

SALA DE ESPERA

RECEPCION

PLANTA DE OBRA MECANICA.

AGUA POTABLE, AGUAS JABONOSAS Y AGUAS NEGRAS

PRIMER NIVEL

1.90

Nivel de l²quido

Malla #3 @ 0.2 m a.d.

Paredes internas y piso lujado

0.12

0.12

Varilla #3 @0.4 m

0.20

0.10

Tapa en malla #3 @ 0.25 m a.d.

Bloque de 12x20x40 cm

100 mm ¿

Varilla #2 @ 0.4 m

4 #3 aros #2 @ 0.2 m

Columneta 4 #3, aros # 2 @ 0.2 m

2.10

0.97

Detalle de Tanque S®ptico












  

Per²metro en angular de

50 x 50 x 3.2 mm

Tapa con per²metro en

pletina 4.8 x 38 x 38 mm

y pletinas soldadas de

4.8 x 38 mm @ 5 cm

Repello

impermeablizado

Tubo de drenaje

 pluvial

4#3 @15 cm








Bloques de 12 x 20 x 40 cm

con celdas rellenas de

concreto

Base de concreto de

baja resistencia

Per²metro en angular de

50 x 50 x 3.2 mm




Detalle de Caja de Registro



Grava fina

piedra 5ta.

piedra 3ra.

Longitud de drenaje

Tierra

Tubo PVC para drenaje Ï10 cm

arena o arrocillo

Grava gruesa

Grava gruesa

20 m
















Detalle de drenaje

Simbología mecánica

Tuber²a para aguas negras  ß10 cm P.V.C. Pendiente indicada en planta.

Tuber²a para aguas potable  ß 1.27 cm  P.V.C.

Tuber²a para aguas jabonosas ß 5 cm P.V.C.

Tuber²a para aguas pluviales ß 10 cm P.V.C.

Caja de registro de 30 x 30 cm, tapa de concreto, tapa con marco angular

con codo a 45Ü y tap·n roscado

Conexi·n a mueble

Llave de chorro

Bajante de PVC para aguas pluviales

Cenicero de concreto

Caja de registro de 30 x 30 cm, tapa de concreto, tapa con marco angular

con codo a 45Ü y tap·n roscado, para aguas pluviales

RP

CR

C

0.20

0.08

Viga de acero

Empalme con angular de

50x50x4.8 mmm

L=200mm

Tensores diagonal

varilla Ï22 mm

Angular 75x75x6.4 mm

L=75 mm

Fijaci·n de tensores

0.50

1.80

3,00

2 #6

Aros #3 @ 15 cm

2 #6

Doble malla #5 @ 20 cm

0.40

Doble malla # 5 @ 25 cm

Ambas direcciones

1.60

1.80

Detalle de placa aislada

Perfil principal






6 agujeros Ï 1"






 







Perfil principal

Placa asiento met§lico para marco principal

Concreto f'c 210 kg/cmĮ






Aro # 3 @ 20 cm

4 #5

Detalle de columna de concreto

Concreto f'c 210 kg/cmĮ




4 #4

Detalle de viga corona

ICO-15697

INFORMACIčN REGISTRO PĐBLICO

PROF. RESPONSABLE  DEL DISE¤O:

SITA:                                        FOLIO REAL:

# CATASTRO:

PROPIETARIO:

NOMBRE:    ING. MARCIAL RIVERA  RODRĉGUEZ

FIRMA:

CONTENIDO

ESCALA FECHA

PROVINCIA

CANTčN

LĆMINA

DISTRITO

Bodega

1900 m2

Modelo PT-I-02

Elaborado por:

Unidad de Ejecuci·n de Proyectos

ESTE PLANO SE UTILIZARĆ, ĐNICAMENTE, PARA LA

DETERMINACIčN DE LOS COMPONENTES DEL

PROTOTIPO INDICADO EN EL CAJETIN DE ESTA

LĆMINA, EL CUAL ES UNO DE LOS INSUMOS

UTILIZADOS PARA EL CĆLCULO DE LA CUENTA DE

PRODUCCIčN DE LA CONSTRUCCIčN PRIVADA,

CONSIDERADA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE

A¤O BASE DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.

NO PODRĆ SER UTILIZADO PARA TRĆMITES DE

CONSTRUCCIčN, O DE NINGĐN OTRO TIPO

DETALLE PLACA AISLADA

DETALLE COLUMNA DE CONCRETO.

DETALLE VIGA CORONA.

DETALLE PLACA ASIENTO METĆLICO MARCO PRINCIPAL.

FIJACION DE TENSORES

PLANTA OBRA MECĆNICA.

DETALLES MECĆNICOS.

INDICADA 6/12
JULIO-2012



16%

16%

Clavador Pefil Z

200 x 50 x 15 mm @ 3 m

Perfil W 16" x 7" x 40

RP

Al ca¶o

Bajante de PVC

Bajante de PVC

L§mina estructural de

policarbonato

transparente de 0.81 x 3.66

Tubo de PVC ß100 mm

G=1.5%

Tubo de PVC ß100

mmG=1.5%

Cumbrera

 HG # 26

4.2

1.1

A

D
CB

E F G H
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J
K
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4
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DCB
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K






PLANTA DE DISTRIBUCION TECHOS

Y AGUAS PLUVIALES

RPRPRPRPRP

RP RPRPRPRPRP

Perfil W 16" x 7" x 40

Al ca¶o

L§mina estructural de

policarbonato

transparente de 0.81 x 3.66

16%

16%

MONITOR

6.10

3.05 3.05

1.10

Tubo de 100 x 100 x 2.38 mm

Tubo de 100 x 100 x 2.38 mm

Detalle de viga de amarre

ICO-15697

INFORMACIčN REGISTRO PĐBLICO

PROF. RESPONSABLE  DEL DISE¤O:

SITA:                                        FOLIO REAL:

# CATASTRO:

PROPIETARIO:

NOMBRE:    ING. MARCIAL RIVERA  RODRĉGUEZ

FIRMA:

CONTENIDO

ESCALA FECHA

PROVINCIA

CANTčN

LĆMINA

DISTRITO

Bodega

1900 m2

Modelo PT-I-02

Elaborado por:

Unidad de Ejecuci·n de Proyectos

ESTE PLANO SE UTILIZARĆ, ĐNICAMENTE, PARA LA

DETERMINACIčN DE LOS COMPONENTES DEL

PROTOTIPO INDICADO EN EL CAJETIN DE ESTA

LĆMINA, EL CUAL ES UNO DE LOS INSUMOS

UTILIZADOS PARA EL CĆLCULO DE LA CUENTA DE

PRODUCCIčN DE LA CONSTRUCCIčN PRIVADA,

CONSIDERADA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE

A¤O BASE DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.

NO PODRĆ SER UTILIZADO PARA TRĆMITES DE

CONSTRUCCIčN, O DE NINGĐN OTRO TIPO

PLANTA DE DISTRIBUCION DE TECHOS Y

AGUAS PLUVIALES.

DETALLE DE VIGA DE AMARRE

DETALLE REGISTRO PLUVIAL

INDICADA 7/12JULIO-2012



15%

15%

Perfil W

16" x 7" x 40

Tensor de alambre de

acero (Ver detalle)

Clavadores Perfil Z de

200 x 50 x 15 mm @3.0 m

Clavadores Perfil Z de

200 x 50 x 15 mm @3.0 m

Cumbrera

 HG # 26

Perfil W

16" x 7" x 40

Larguero tubo

10 x 10 x 2.38 mm

Larguero tubo

10 x 10 x 2.38 mm

1

2

5

6

3

7

4

A

D
CB

E F G H
I

J
K

A

D
C

E F G H
I

J
K

1

2

5

6

3

7

4

PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS

Viga de amarre

tubo de 100 x 100 x2.38 mm

 (Ver detalle)

Placa corrida

(Ver detalle)

Lastre compactado

15 cm, 95% proctor

modificado

Bloques sisados en paredes

internas hasta 3 m de altura

sobre N.P.T.

N.P.T. 0+00

Bloques de concreto

 0.12 x 0.2 x 0.4

hasta 3 m S.N.P.T.

Perfil W 16" x 7" x 40

Columna de

concreto @ 3 m

(Ver detalle)

Placa de asiento

met§lico

(Ver detalle)

Clavadores de 50 x 50 x

2.38 mm @ 1.20 m

Clavadores de 72 x 72 x 2.38 mm

@ 5m

Canaleta estructural de

6 x 0.72 m x 0.44 mm

Calibre 26

Canaleta estructural de

6 x 0.72 m x 0.44 mm

Calibre 26

Clavadores perfil Z

Detalle de pared(2)

Perfil W 16" x 7" x 40

Bloques de concreto

 0.12 x 0.2 x 0.4

hasta 3 m S.N.P.T.

Viga de amarre

tubo de 100 x 100 x2.38 mm

 (Ver detalle)

Canaleta estructural de

6 x 0.72 m x 0.44 mm

Calibre 26

Clavadores de 72 x 72 x 2.38 mm

@ 5m

Perfil W 16" x 7" x 40

Viga corona

(Ver detalle)

Clavadores de 72 x 72 x 1.8 mm @ 5m

Detalle de pared(1)

ICO-15697

INFORMACIčN REGISTRO PĐBLICO

PROF. RESPONSABLE  DEL DISE¤O:

SITA:                                        FOLIO REAL:

# CATASTRO:

PROPIETARIO:

NOMBRE:    ING. MARCIAL RIVERA  RODRĉGUEZ

FIRMA:

CONTENIDO

ESCALA FECHA

PROVINCIA

CANTčN

LĆMINA

DISTRITO

Bodega

1900 m2

Modelo PT-I-02

Elaborado por:

Unidad de Ejecuci·n de Proyectos

ESTE PLANO SE UTILIZARĆ, ĐNICAMENTE, PARA LA

DETERMINACIčN DE LOS COMPONENTES DEL

PROTOTIPO INDICADO EN EL CAJETIN DE ESTA

LĆMINA, EL CUAL ES UNO DE LOS INSUMOS

UTILIZADOS PARA EL CĆLCULO DE LA CUENTA DE

PRODUCCIčN DE LA CONSTRUCCIčN PRIVADA,

CONSIDERADA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE

A¤O BASE DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.

NO PODRĆ SER UTILIZADO PARA TRĆMITES DE

CONSTRUCCIčN, O DE NINGĐN OTRO TIPO

PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS

DETALLE DE PARED (1)

DETALLE DE PARED (2)

INDICADA 8/12

JULIO-2012



TABLERO

     TA

TABLERO

     TB

$

$

$

ICO-15697

INFORMACIčN REGISTRO PĐBLICO

PROF. RESPONSABLE  DEL DISE¤O:

SITA:                                        FOLIO REAL:

# CATASTRO:

PROPIETARIO:

NOMBRE:    ING. MARCIAL RIVERA  RODRĉGUEZ

FIRMA:

CONTENIDO

ESCALA FECHA

PROVINCIA

CANTčN

LĆMINA

DISTRITO

Bodega

1900 m2

Modelo PT-I-02

Elaborado por:

Unidad de Ejecuci·n de Proyectos

ESTE PLANO SE UTILIZARĆ, ĐNICAMENTE, PARA LA

DETERMINACIčN DE LOS COMPONENTES DEL

PROTOTIPO INDICADO EN EL CAJETIN DE ESTA

LĆMINA, EL CUAL ES UNO DE LOS INSUMOS

UTILIZADOS PARA EL CĆLCULO DE LA CUENTA DE

PRODUCCIčN DE LA CONSTRUCCIčN PRIVADA,

CONSIDERADA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE

A¤O BASE DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.

NO PODRĆ SER UTILIZADO PARA TRĆMITES DE

CONSTRUCCIčN, O DE NINGĐN OTRO TIPO

DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICO

DETALLE DE COLUMNA

SIMBOLOGIA ELECTRICA

CENTRO DE CARGA PRINCIPAL(TA)

CENTRO DE CARGA SECUNDARIO(TB)

TABLA B

INDICADA 9/12

JULIO-2012

IE-15815

PROF. RESPONSABLE  DEL DISE¤O EL£CTRICO:

NOMBRE:    ING. ELEONEL ARGUEDAS VEGA

FIRMA:
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MEDIDOR A UBICAR EN EN LIMITE DE PROPIEDAD

Port·n de cortinas de acero

S.S

S

PLANTA DE DISTRIBUCION TOMACORRIENTES

Pileta de Aseo

RECEPCION

SALA DE ESPERA

BODEGA

TABLERO
 TATELFTV

TABLERO
 TB

PRIMER NIVEL

PLANTA DE DISTRIBUCION TOMACORRIENTES

SEGUNDO NIVEL

S.S
COCINETA

OFICINA

OFICINA

RECEPCION

ICO-15697

INFORMACIčN REGISTRO PĐBLICO

PROF. RESPONSABLE  DEL DISE¤O:

SITA:                                        FOLIO REAL:

# CATASTRO:

PROPIETARIO:

NOMBRE:    ING. MARCIAL RIVERA  RODRĉGUEZ

FIRMA:

CONTENIDO

ESCALA FECHA

PROVINCIA

CANTčN

LĆMINA

DISTRITO

Bodega

1900 m2

Modelo PT-I-02

Elaborado por:

Unidad de Ejecuci·n de Proyectos

ESTE PLANO SE UTILIZARĆ, ĐNICAMENTE, PARA LA

DETERMINACIčN DE LOS COMPONENTES DEL

PROTOTIPO INDICADO EN EL CAJETIN DE ESTA

LĆMINA, EL CUAL ES UNO DE LOS INSUMOS

UTILIZADOS PARA EL CĆLCULO DE LA CUENTA DE

PRODUCCIčN DE LA CONSTRUCCIčN PRIVADA,

CONSIDERADA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE

A¤O BASE DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.

NO PODRĆ SER UTILIZADO PARA TRĆMITES DE

CONSTRUCCIčN, O DE NINGĐN OTRO TIPO

PLANTA DE DISTRIBUCIčN TOMA CORRIENTES

(PRIMER NIVEL)

INDICADA 10/12

JULIO-2012

IE-15815

PROF. RESPONSABLE  DEL DISE¤O EL£CTRICO:

NOMBRE:    ING. ELEONEL ARGUEDAS VEGA

FIRMA:

PLANTA DE DISTRIBUCIčN TOMA CORRIENTES

(SEGUNDO NIVEL)



Port·n de cortinas de acero

S.S

S

PLANTA DE DISTRIBUCION ILUMINACION

Pileta de Aseo

RECEPCION

SALA DE ESPERA

BODEGA

TABLERO
 TATELFTV

X
X

X
X

TABLERO
 TB

$A

$B

$C

$D$E$F

$X

D

D

E

E

E

F

F

C

C

C

B

B

A

A

$G $H

$I

GG

J

I

H

$J

$3

PRIMER NIVEL

PLANTA DE DISTRIBUCION ILUMINACION

SEGUNDO NIVEL

S.S
COCINETA

OFICINA

OFICINA

SALA DE ESPERA

RECEPCION

$K,3 $L

$N $O

$m

ON
L

K K
M

M3

ICO-15697

INFORMACIčN REGISTRO PĐBLICO

PROF. RESPONSABLE  DEL DISE¤O:

SITA:                                        FOLIO REAL:

# CATASTRO:

PROPIETARIO:

NOMBRE:    ING. MARCIAL RIVERA  RODRĉGUEZ

FIRMA:

CONTENIDO

ESCALA FECHA

PROVINCIA

CANTčN

LĆMINA

DISTRITO

Bodega

1900 m2

Modelo PT-I-02

Elaborado por:

Unidad de Ejecuci·n de Proyectos

ESTE PLANO SE UTILIZARĆ, ĐNICAMENTE, PARA LA

DETERMINACIčN DE LOS COMPONENTES DEL

PROTOTIPO INDICADO EN EL CAJETIN DE ESTA

LĆMINA, EL CUAL ES UNO DE LOS INSUMOS

UTILIZADOS PARA EL CĆLCULO DE LA CUENTA DE

PRODUCCIčN DE LA CONSTRUCCIčN PRIVADA,

CONSIDERADA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE

A¤O BASE DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.

NO PODRĆ SER UTILIZADO PARA TRĆMITES DE

CONSTRUCCIčN, O DE NINGĐN OTRO TIPO

PLANTA DE DISTRIBUCIčN ILUMINACIčN

(PRIMER NIVEL)

PLANTA DE DISTRIBUCIčN ILUMINACIčN

(SEGUNDO NIVEL)

INDICADA 11/12JULIO-2012

IE-15815

PROF. RESPONSABLE  DEL DISE¤O EL£CTRICO:

NOMBRE:    ING. ELEONEL ARGUEDAS VEGA

FIRMA:



S.S

S

Pileta de Aseo

BODEGA

PLANTA DE DISTRIBUCION SISTEMA DE EMERGENCIAS

ABC

EMERGENCIA
 SALIDA    DE

EM
ER

GE
NC

IA
 SA

LID
A  

  D
E

EMERGENCIA
 SALIDA    DE

EMERGENCIA
 SALIDA    DE

ABC

ABC

ABC

EMERGENCIA
 SALIDA    DE

EMERGENCIA
 SALIDA    DE

BOTONERA

BOTONERA

BOTONERA

DETECTOR DE HUMO

DETECTOR DE HUMO

DETECTOR DE HUMO

DETECTOR DE HUMO

DETECTOR DE HUMO

DETECTOR DE HUMO

DETECTOR DE HUMO

LUCES TROBOSCOPICA

LUCES TROBOSCOPICALUCES TROBOSCOPICA

LUCES TROBOSCOPICA

LUCES TROBOSCOPICA

SEÑALIZACION DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA
 SALIDA    DE

EMERGENCIA
 SALIDA    DE

ESTACIÓN MANUAL CONTRA INCENDIOS IGUAL O 

MODELO S1224MC DE NOTIFIER

SIRENA DE ALERTA CONTRA INCENDIO Y ALARMA

INTELIGENTE FOTOELECTRICO CERTIFICADO UL IGUAL

DETECTOR DE HUMO Y TEMPERATURA EN CIELOS 

MODELO 3010 DE POTTER ROEMER

CLASE A-B-C. CAPACIDAD 9.9 Kgs SIMILAR AL MODELO

EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO FUEGOS 

O SIMILAR AL MODELO 2951TJ  DE JOHSON 

ESTROBOSCÓPICA CERTIFICADA IGUAL O SIMILAR AL

O SIMILAR AL MODELO  JBG12 DE JOHSON CONTROLS

FUEGOS CLASE B - C CAPACIDAD 4.54 Kgs. SIMILAR

EXTINTORES A BASE DE DIOXIDO DE CARBONO, 

AL MODELO 3310 DE POTTER ROEMER Y DEBERA 

TENER SU PARTE SUPERIOR A 1.25M SNPT

EXTINTOR DE AGUA A PRESION DE 9.70 LTS, CONTRA

SUPERIOR A 1.25M SNPT

FUEGOS CLASE ''A'' DEBERA TENER SU PARTE 

CONTROL DIRECCIONABLE
E

- SE INSTALARAN LOS EXTINTORES SOLO LOS INDICADOS 

ABC Y BC EN TODAS LAS ZONAS DE ALTO RIESGO 

PROFESIONAL EN LOS CASOS DE CONTRAINCENDIO

- TODOS LOS EXTINTORES DEBERAN TENER SU 

PARTE SUPERIOR A 1.25mts S.N.P.T, DEBEN CONTAR 

CON SELLO UL. EN EL SITIO A INSTALAR

- DEBERA INSTALARSE UN EXTINTOR TIPO ABC DE 

20 LIBRAS EN CADA PUERTA ALEDAÑA. 

EN ESTA TABLA PARA FUEGOS CLASE

DE INCENDIO CON EL CRITERIO DE UN INSPECTOR 

 LAMPARA DE EMERGENCIA DE TIPO Y MARCA A ELEGIR, 

120V, 50 WATTS A 1.20mts

AUTONOMIA : 90 MINUTOS, SEGUN NFPA 101, 

DESEMPEÑO : 10,80 LUX PROMEDIO EN EL INICIO 

Y 1,1 LUX A LO LARGO DE LAS VIAS

MEDIDAS A NIVEL DEL SUELO,

DESEMPEÑO AL FINAL DE LA CARGA DE LA BATERIA :

PROMEDIO NO MENOR A 6,5 LUX Y 0.65 LUX 

AL FINAL DE LA DURACION DE LA ILUMINACION,

SEGUN NFPA 101, CAPITULO 7

CAPITULO 7

SEGUN NFPA 101, CAPITULO 7

ICO-15697

INFORMACIčN REGISTRO PĐBLICO

PROF. RESPONSABLE  DEL DISE¤O:

SITA:                                        FOLIO REAL:

# CATASTRO:

PROPIETARIO:

NOMBRE:    ING. MARCIAL RIVERA  RODRĉGUEZ

FIRMA:

CONTENIDO

ESCALA FECHA

PROVINCIA

CANTčN

LĆMINA

DISTRITO

Bodega

1900 m2

Modelo PT-I-02

Elaborado por:

Unidad de Ejecuci·n de Proyectos

ESTE PLANO SE UTILIZARĆ, ĐNICAMENTE, PARA LA

DETERMINACIčN DE LOS COMPONENTES DEL

PROTOTIPO INDICADO EN EL CAJETIN DE ESTA

LĆMINA, EL CUAL ES UNO DE LOS INSUMOS

UTILIZADOS PARA EL CĆLCULO DE LA CUENTA DE

PRODUCCIčN DE LA CONSTRUCCIčN PRIVADA,

CONSIDERADA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE

A¤O BASE DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.

NO PODRĆ SER UTILIZADO PARA TRĆMITES DE

CONSTRUCCIčN, O DE NINGĐN OTRO TIPO

PLANTA DE DISTRIBUCION  SISTEMA DE

EMERGENCIAS.|

SE¤ALIZACION DE EMERGENCIAS.

SIMBOLOGIA DE SISTEMA CONTAR INCENDIO.

INDICADA 12/12JULIO-2012

IE-15815

PROF. RESPONSABLE  DEL DISE¤O EL£CTRICO:

NOMBRE:    ING. ELEONEL ARGUEDAS VEGA

FIRMA:


